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1. Allgemeines 
 
Die vorliegende Planung umfasst den Neubau eines Studentenapartmenthauses bestehend aus 
einem Gebäudeteil mit Teilunterkellerung mit 239 Wohneinheiten. 
 
Die folgende Berechnung beinhaltet den Wärmeschutznachweis nach der EnEV 2014 mit Stand 
vom 01.01.2016 für Wohngebäude nach DIN 4108-6 / DIN 4701-10 da eine überwiegende 
Wohnnutzung vorliegt. Der Nachweis erfolgt zudem als KfW-Effizienzhaus 55 des KfW-
Programms 153. 
 
Das EEWärmeG (2015) wird gemäß §7 und Anlage VIII mit Nutzung von KWK über Nah- und 
Fernwärme der Mainova AG, Frankfurt a.M. sowie gemäß Anlage VII über Maßnahmen zur 
Energieeinsparung mit 15%iger Übererfüllung der EnEV-Anforderungen erfüllt. 
 
Eine Luftdichtheitsprüfung muss durchgeführt werden. Es wird empfohlen, dabei ein n50-Wert ≤ 
1,0 [1/h] zu erreichen (Kategorie I der Gebäudedichtheit nach DIN 4108-7). Mindestens ist 
jedoch der n50-Wert ≤ 1,5 [1/h] gemäß EnEV zu erreichen. 
 
 
 
 
2. Berechnungsgrundlagen 
 
Der Berechnung liegende folgende Grundlagen und Randbedingungen zugrunde: 
 
Planunterlagen: 
 
 Pläne zum Bauantrag, IHT Planungsgesellschaft mbH, 27.06.2016 
 
Gesetze/ Verordnungen: 
 
 EnEV 2014 – mit Anforderungen ab 01.01.16 
 EEWärmeG (2015) 
 
Normen, Richtlinien: 
 
 DIN 4108-6/ DIN 4701-10, Teil 1-10 
 DIN 4108-2 (2013) 
 DIN 4108-3 (2014) 
 DIN 4108-7 
 DIN 4108 Beiblatt 2 
 
Software: 
 

 BKI Energieplaner 17.1.2 
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3. Baustoffe der Gebäudehülle 
 Mindestanforderungen: 
=
Normalbeton siehe Statik 
Kalksandstein-Mauerwerk siehe Statik 
Polystyrol Hartschaum EPS als WDVS1) WLG 035 
Polystyrol Hartschaum EPS (Dach) WLG 035 
Polystyrol Extruderschaum XPS (Perimeterdämmung) WLG 035 
Steinwolle/ Mineralwolle (Tiefgaragenbereiche, Klinkerfassade) WLG 035/ WLG 040 
Fenster/ Fenstertüren mit 3-fach Verglasung 2) Uw ≤ 0,9 [W/m²K], g~0,52 
Fenster/ Fenstertüren mit Sonnenschutzverglasung 3-fach2) Uw ≤ 0,9 [W/m²K], g≤0,4 
 
Hauseingangstüren EG U ≤ 1,7 [W/m²K] 
Türen zu Tiefgarage, bzw. Kellerräumen U ≤ 1,7 [W/m²K] 
Lichtkuppeln U ≤ 1,8 [W/m²K] 
 

1) Die Brandriegel sind gemäß Empfehlungen Fachverband WDV-System auszuführen 
2) zur Einhaltung des Wärmedurchgangskoeffizienten ist vom Hersteller der Nachweis 

nach DIN EN ISO 10077 zu führen 
 
 
4. Anlagentechnik 
 
Heizung: Die Wärmeversorgung erfolgt über Anbindung an das 

Fernwärmenetz mittels zentraler Hausstation mit Wärmetauscher. 
Die Räume in den Apartments erhalten freie Heizkörper. Es 
werden die Standard-Leitungslängen nach DIN V 4701-10 
angesetzt.  

 
 
Trinkwassererzeugung: Die Trinkwassererwärmung erfolgt zentral mittels Wärmetauscher 

über die Fernwärmeanbindung. Es werden die Standard-
Leitungslängen nach DIN V 4701-10 angesetzt. 

 
 
Lüftungsanlage: Es wird eine dezentrale bedarfsgeführte Abluftanlage vorgesehen. 

Die Nachströmung erfolgt über feuchtegeführte 
Außenluftdurchlässe (ALDs). Es wird eine Lüftungsanlage nach 
DIN 18017- Teil 3 gebaut die nach den notwendigen Luftmengen 
zum Feuchteschutz nach DIN 1946 Teil 6 ausgelegt wird und 
durchgängig betrieben wird.  
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5. Wärmebrücken 
 
Es wird eine detaillierte Berechnung der Wärmebrücken durchgeführt. Der 
Wärmebrückenzuschlag wird mit 0,035 W/m²K im EnEV-Nachweis berücksichtigt. 
 
 
6. Sommerlicher Wärmeschutz 
 
Der Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes wird nach DIN 4108-2 (2013) geführt. Die 
Regelapartmentbereiche werden mit einem innenliegenden Sonnenschutz mit 
Abminderungsfaktor bis zu Fc≤ 0,70 versehen. Der Abminderungsfaktor ist über eine genaue 
Ermittlung seitens des Herstellers nachzuweisen. Eine erhöhte Nachtlüftung durch den Nutzer 
wird nicht in Ansatz gebracht. 
Im Erdgeschoss werden -wenn erforderlich – Rollläden in Ansatz gebracht. 
 
Zum Teil werden Sonnenschutzverglasungen g≤0,4 erforderlich. Die Verteilung der 
bauphysikalisch erforderlichen Glasqualitäten sind den Übersichten zu entnehmen. Sofern aus 
ausführungstechnischen Gründen mehr Flächen mit Sonnenschutzverglasung ausgeführt 
werden sollen ist dies aus energetischer Sicht möglich. 
 
 
7. Feuchteschutz 
 
Nachweise gegen Anfall von schädlichem Tauwasser in den Außenbauteilen sind gem. DIN 
4108-3 geführt und unter den Bauteilberechnungen aufgeführt. 
 
 
 

Seite 4



Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Nachweis nach EnEV 2014 für Wohngebäude

Der Nachweis wird mit den ab 1. Januar 2016 geltenden Anforderungen der EnEV 
geführt.

Nachweis des spez. Transmissionswärmeverlustes nach der EnEV 2014 
(Monatsbilanzverfahren)

zul. HT´ = 0,439 W/m²K 
(zul. HT´ aus HT´ Referenzgebäude)

vorh. HT´ = 1946,88/6517,74 = 
0,299 W/m²K (-32,0 %)

Der Nachweis wurde erfüllt!

Nachweis des Jahres-Primärenergiebedarfes nach der EnEV 2014 
(Monatsbilanzverfahren)

AN = 2943,4 m²

Wohngebäude: 

zul. qP = 0,75*72,6 = 54,5 kWh/m²a 
(75% von qP Referenzgebäude nach EnEV Anlage 1 
Tabelle 1)

vorh. qP = 71743/2943,4 = 
24,4 kWh/m²a (-55,3 %)

Der Nachweis wurde erfüllt!
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Sondernachweise

Berechnungen gemäß EnEV 2014 und technischen Regeln der KfW zur Berechnung eines KfW-
Effizienzhauses (Stand 04.2018) mit den Normen DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10. Das Referenzgebäude 
weicht von der Berechnung nach EnEV ab und kann nicht für einen Energieausweis herangezogen werden.

(BKI Energieplaner Version 17.1.2)

Sondernachweis: KfW Effizienzhaus 55 (EnEV 2016)

Der reguläre EnEV-Nachweis muss als Voraussetzung für Sondernachweise erfüllt sein.
-> eingehalten

spezifischer Transmissionswärmeverlust  Referenzgebäude HT' (100%-Wert): 0,439 W/(m²K)
max. Prozentwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT' des Referenzgebäudes: 70 %
Höchstwert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT': 0,70 * 0,439 = 0,307 W/(m²K)
vorhandener Wert des spezifischen Transmissionswärmeverlustes HT': 0,299 W/(m²K)
-> eingehalten (Unterschreitung um 2,8 %)

max. Prozentwert des zul. Primärenergiebedarfes zul. QP gemäß EnEV: 55 %
zulässiger Primärenergiebedarf (Neubau) zul. QP gem. EnEV: 72,6 kWh/(m²a)
(gemäß Merkblatt KfW ohne Berücksichtigung der ab 01.01.2016 gültigen Verschärfung der EnEV)
Höchstwert des Primärenergiebedarfes QP: 0,55 * 72,6 = 39,9 kWh/(m²a)
vorhandener Wert des Primärenergiebedarfes QP: 24,4 kWh/(m²a)
-> eingehalten (Unterschreitung um 39,0 %)

Der Sondernachweis KfW Effizienzhaus 55 (EnEV 2016) ist eingehalten.
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Nachweis nach EEWärmeG

Der folgende Nachweis der Verwendung von erneuerbaren Energien wird nach dem ab 1. Januar 2009 gültigen 
EEWärmeG in der Fassung vom 21. Juli 2014 geführt. Die römischen Ziffern beziehen sich auf die Anlage des 
Gesetzes. Der Unterzeichner des Nachweises stellt auch die gem. Anhang EEWärmeG notwendigen Nachweise 
und Bescheinigungen zusammen und überwacht die ordnungsgemäße Ausführung und Umsetzung. Der Nachweis 
ist nur zusammen mit diesen Anlagen gültig.

Wärme- und Kälteenergiebedarf (Summe der Erzeugernutzenergieabgaben)

Heizung Qh,outg 125946 kWh/a
Trinkwarmwasser Qw,outg 58521 kWh/a
Summe Qoutg 184467 kWh/a

Deckung durch regenerativer Energie nach EEWärmeG

VIII. Fernwärme und Fernkälte

ý Das angeschlossene Wärmenetz wird zu mindestens 50% aus KWK-Anlagen versorgt.

Der Wärmeenergiebedarf Heizung, Kühlung und Warmwasser des Gebäudes beträgt 184467 kWh/a. 
Der erforderliche Deckungsanteil durch die Fernwärme/-kälte beträgt nach EEWärmeG §7 (1) Nr. 3 
Satz 2 und 3 50 %. Durch die Fernwärme/-kälte werden 184467 kWh/a gedeckt. Der Anteil 
Wärmeenergie des Gebäudes, welcher durch die Fernwärme/-kälte gedeckt wird, beträgt damit 100,0 
%. 

Die vorhandene Fernwärme/-kälte ist damit als Nachweis der Maßnahme VIII ausreichend.

Mit den angegebenen Maßnahmen ist das EEWärmeG erfüllt.
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Kurzergebnisse

Berechnung vom 24.07.2018 17:22:25
BKI Energieplaner Version 17.1.2
Berechnungsmodus: Referenzgebäude mit Randbedingungen des KfW-Effizienzhaus
Klimaregion: Referenzklima EnEV 2014
Berechnungsvorschrift: EnEV 2014 mit DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Zonen: Zone Wohnbereich  (beheizte Zone)
     beheiztes Volumen Ve 9198,0 m³
     Luftvolumen V 6990,5 m³
     Gebäudenutzfläche AN 2943,4 m²
     Innentemperatur 19,0 °C
     Luftwechselrate 0,55 1/h

Bauphysik: beheiztes Volumen Ve 9198,0 m³
Gebäudenutzfläche AN 2943,4 m²
Verhältnis A/Ve 0,71 1/m
Luftvolumen V 6990,5 m³
Fläche Gebäudehülle A 6517,7 m²
Fläche Außenwände AAW 3116,1 m²
Fläche Außentüren ATür 21,5 m²
Fläche Fenster AF 873,8 m²
Fensterflächenanteil AF/(AAW + AF) 22 %

Wärmebilanz: spezifischer Transmissionswärmeverlust  HT': 0,299 W/(m²K)
spezifischer Wärmebrückenverlust HT,WB': 0,035 W/(m²K)
Nutzwärmebedarf Heizung Qh 114398 kWh/a
spezifischer Heizwärmebedarf qh 39 kWh/m²a
Transmissionswärmeverluste Qt 156388 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Qv 105006 kWh/a
solare Wärmegewinne Qs 63395 kWh/a
interne Wärmegewinne Qi 83601 kWh/a
Warmwasserwärmebedarf Qtw 36792 kWh/a

Ergebnisse: Endenergiebedarf Qe 200379 kWh/a
Primärenergiebedarf Qp 71743 kWh/a
Anlagenverluste Qa 49189 kWh/a
Anlagenaufwandszahl ep 0,47
CO2-Emission: 3650 kg/a
spezifischer Transmissionswärmeverlust  Ht' 0,30 W/m²K
zulässiger spez. Transmissionswärmeverlust  zul. Ht' 0,44 W/m²K
spezifischer Primärenergiebedarf qp 24,4 kWh/m²a
zulässiger spez. Primärenergiebedarf zul. qp 54,5 kWh/m²a

Ergebnisse für das Referenzgebäude:
(Randbedingungen für das KfW-Effizienzhaus)

Wärmebilanz: spezifischer Transmissionswärmeverlust  Ref. HT': 0,439 W/(m²K)
(Referenzgebäude) Nutzwärmebedarf Heizung Qh 157672 kWh/a

spezifischer Heizwärmebedarf qh 54 kWh/m²a
Transmissionswärmeverluste Qt 228112 kWh/a
Lüftungswärmeverluste Qv 104165 kWh/a
solare Wärmegewinne Qs 91094 kWh/a
interne Wärmegewinne Qi 83511 kWh/a
Warmwasserwärmebedarf Qtw 36792 kWh/a

Ergebnisse: Endenergiebedarf Kühlung Qc,e 0 kWh/a
(Referenzgebäude) Primärenergiebedarf Kühlung Qc,p 0 kWh/a

Endenergiebedarf Qe 190613 kWh/a
Primärenergiebedarf Referenzgebäude Qp 213687 kWh/a
Faktor Primärenergiebedarf für EnEV 0,75
Anlagenverluste Qa 21323 kWh/a
Anlagenaufwandszahl ep 1,10
CO2-Emission Referenzgebäude: 52491 kg/a
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Übersicht über die Bauteilaufbauten

Bauteil: 01_Aussenwand  (U = 0,17 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 0,50 Gipsputz
2 20,00 Kalksandstein DIN 106/1+2 2,0
3 18,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 032 nach DIN EN 13163
4 1,00 Putz

 

Bauteil: 01a_Aussenwand_Klinkerriemchen (MW oder EPS)  (U = 0,21 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 0,50 Gipsputz
2 20,00 Normalbeton DIN 1045
3 18,00 Mineralwolle (MW) 040 nach DIN EN 13162
4 2,50 Klinkerriemchen

 

Bauteil: 01b_Aussenwand Durchfahrt  (U = 0,21 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 0,50 Gipsputz
2 20,00 Kalksandstein DIN 106/1+2 2,0
3 18,00 Mineralwolle (MW) 040 nach DIN EN 13162
4 2,00 Klinkerriemchen

 

Seite 9



Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Bauteil: 01c_Aussenwand Nachbarbebauung  (U = 0,21 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 0,50 Gipsputz
2 20,00 Normalbeton DIN 1045
3 16,00 Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162

 

Bauteil: 02_Kelleraussenwand_an_unbeheizt  (U = 0,23 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 0,50 Gipsputz
2 24,00 Normalbeton DIN 1045
3 14,00 Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162
4 1,00 Putz

 

Bauteil: 02a_Kelleraussenwand_an_Erdreich   (U = 0,21 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 0,50 Gipsputz
2 24,00 Normalbeton DIN 1045
3 18,00 Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 041 nach DIN EN 13164
4 1,00 Putz
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Bauteil: 03_Decke_über_Aussenluft_Hof  (U = 0,16 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 6,50 Zementestrich
2 0,02 Folien (Polyethylen) d=0,1mm
3 3,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163
4 4,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5 25,00 Normalbeton DIN 1045
6 14,00 Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162

 

Bauteil: 03a_Decke_über_Keller_unbeheizt  (U = 0,18 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 6,00 Zementestrich
2 0,02 Folien (Polyethylen) d=0,1mm
3 3,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163
4 4,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5 25,00 Normalbeton DIN 1045
6 12,00 Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162

 

Bauteil: 03b_Decke_über_Aussenluft_Fassade  (U = 0,14 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 6,00 Zementestrich
2 0,02 Folien (Polyethylen) d=0,1mm
3 3,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163
4 4,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5 25,00 Normalbeton DIN 1045
6 18,00 Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

 

Bauteil: 04_Dachdecke 6.OG (gemittelter U-Wert wegen Gefälle)  (U = 0,14 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 1,00 Gipsputz
2 25,00 Normalbeton DIN 1045
3 0,50 Bitumendampfsperrbahn
4 24,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5 1,00 Bitumenbahnen
6 5,00 Kies

 

Bauteil: 05_Dachdecke 5.OG (gemittelter U-Wert wegen Gefälle)  (U = 0,16 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 1,00 Gipsputz
2 25,00 Normalbeton DIN 1045
3 0,50 Bitumendampfsperrbahn
4 20,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5 1,00 Bitumenbahnen
6 5,00 Kies
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Bauteil: 05a_Dachdecke_am_Versprung_Aussenwand  (U = 0,14 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 1,00 Gipsputz
2 25,00 Normalbeton DIN 1045
3 0,50 Bitumendampfsperrbahn
4 24,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5 1,00 Bitumenbahnen
6 5,00 Kies

 

Bauteil: 06_Bodenplatte_auf_Erdreich  (U = 0,21 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 6,00 Zementestrich
2 0,02 Folien (Polyethylen) d=0,1mm
3 3,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 nach DIN EN 13163
4 4,00 Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 nach DIN EN 13163
5 80,00 Normalbeton DIN 1045
6 10,00 Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 041 nach DIN EN 13164

 

Bauteil: 06a_Kellerbodenplatte  (U = 0,34 W/m²K)

Schicht 
Nr.

Dicke 
[cm]

 Baustoff

1 6,50 Zementestrich
2 80,00 Normalbeton DIN 1045
3 10,00 Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 042 nach DIN EN 13164
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Bauteil: 21_Aussentüren  (U = 1,70 W/m²K)

(pauschal eingetragener U-Wert des Bauteilaufbaus, es sind keine Baustoffe eingetragen)
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Bauphysikalische Berechnungen der Bauteile

Bauteilaufbau: 01_Aussenwand

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 19,0 2193
Gipsputz 0,50 0,600 0,008 10 0,05 18,9 2189
Kalksandstein DIN 106/1+2 2,0 20,0 1,100 0,182 25 5 18,2 2089
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 032 
nach DIN EN 13163

18,0 0,032 5,625 100 18 -4,8 409

Putz 1,00 0,800 0,013 10 0,1 -4,8 407
Wärmeübergang außen 0,040 -5,0 401

RT = S(di/li) = 5,998 SSd = 23,1
  
U = 1/SRi = 0,17 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 427,9 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 5,83 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 54,22 Wh/m²K
Cwirk,e = 5,53 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 15,33 Wh/m²K
Cwirk,e = 4,69 Wh/m²K
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 01a_Aussenwand_Klinkerriemchen (MW oder EPS)

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 18,7 2158
Gipsputz 0,50 0,600 0,008 10 0,05 18,7 2153
Normalbeton DIN 1045 20,0 2,100 0,095 150 30 18,2 2088
Mineralwolle (MW) 040 nach DIN EN 13162 18,0 0,040 4,500 1 0,18 -4,8 408
Klinkerriemchen 2,5 50,000 0,001 1 0,025 -4,8 408
Wärmeübergang außen 0,040 -5,0 401

RT = S(di/li) = 4,774 SSd = 30,3
  
U = 1/SRi = 0,21 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 495,5 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 4,60 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 64,78 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,07 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 18,11 Wh/m²K
Cwirk,e = 0,07 Wh/m²K
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 01b_Aussenwand Durchfahrt

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 18,7 2161
Gipsputz 0,50 0,600 0,008 10 0,05 18,7 2156
Kalksandstein DIN 106/1+2 2,0 20,0 1,100 0,182 25 5 17,8 2036
Mineralwolle (MW) 040 nach DIN EN 13162 18,0 0,040 4,500 1 0,18 -4,8 408
Klinkerriemchen 2,0 50,000 0,000 1 0,02 -4,8 408
Wärmeübergang außen 0,040 -5,0 401

RT = S(di/li) = 4,861 SSd = 5,3
  
U = 1/SRi = 0,21 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 415,5 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 4,69 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 54,22 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,14 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 15,33 Wh/m²K
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Cwirk,e = 0,14 Wh/m²K

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 01c_Aussenwand Nachbarbebauung

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 18,7 2161
Gipsputz 0,50 0,600 0,008 10 0,05 18,7 2155
Normalbeton DIN 1045 20,0 2,100 0,095 150 30 18,2 2091
Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162 16,0 0,035 4,571 1 0,16 -4,8 408
Wärmeübergang außen 0,040 -5,0 401

RT = S(di/li) = 4,845 SSd = 30,2
  
U = 1/SRi = 0,21 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 494,5 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 4,67 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 64,78 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,43 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 18,11 Wh/m²K
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Cwirk,e = 0,43 Wh/m²K

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 02_Kelleraussenwand_an_unbeheizt

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 18,6 2140
Gipsputz 0,50 0,600 0,008 10 0,05 18,5 2134
Normalbeton DIN 1045 24,0 2,100 0,114 150 36 17,9 2049
Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162 14,0 0,035 4,000 1 0,14 -4,7 411
Putz 1,00 0,800 0,013 10 0,1 -4,8 409
Wärmeübergang außen 0,130 -5,0 401

RT = S(di/li) = 4,395 SSd = 36,3
  
U = 1/SRi = 0,23 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 605,5 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 4,14 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 64,78 Wh/m²K
Cwirk,e = 5,73 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)
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Cwirk,i = 18,11 Wh/m²K
Cwirk,e = 4,73 Wh/m²K

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 02a_Kelleraussenwand_an_Erdreich 

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]

Wärmeübergang innen 0,130
Gipsputz 0,50 0,600 0,008
Normalbeton DIN 1045 24,0 2,100 0,114
Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 041 
nach DIN EN 13164

18,0 0,041 4,390

Putz 1,00 0,800 0,013
Wärmeübergang außen 0,000

RT = S(di/li) = 4,655
  
U = 1/SRi = 0,21 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 605,7 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 4,53 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 64,78 Wh/m²K
Cwirk,e = 5,89 Wh/m²K
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Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 18,11 Wh/m²K
Cwirk,e = 4,77 Wh/m²K

Bauteilaufbau: 03_Decke_über_Aussenluft_Hof

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 19,0 2196
Zementestrich 6,5 1,400 0,046 35 2,275 18,8 2171
Folien (Polyethylen) d=0,1mm 0,02 50,000 0,000 100000 20 18,8 2171
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 
nach DIN EN 13163

3,0 0,045 0,667 100 3 16,2 1836

Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 
nach DIN EN 13163

4,0 0,035 1,143 100 4 11,6 1365

Normalbeton DIN 1045 25,0 2,100 0,119 150 37,5 11,1 1323
Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162 14,0 0,035 4,000 1 0,14 -4,8 407
Wärmeübergang außen 0,130 -5,0 401

RT = S(di/li) = 6,235 SSd = 66,9
  
U = 1/SRi = 0,16 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 739,3 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 5,98 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 36,53 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,43 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,67 Wh/m²K
Cwirk,e = 0,43 Wh/m²K
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Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 03a_Decke_über_Keller_unbeheizt

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 18,9 2183
Zementestrich 6,0 1,400 0,043 35 2,1 18,7 2157
Folien (Polyethylen) d=0,1mm 0,02 50,000 0,000 100000 20 18,7 2157
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 
nach DIN EN 13163

3,0 0,045 0,667 100 3 15,8 1792

Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 
nach DIN EN 13163

4,0 0,035 1,143 100 4 10,8 1291

Normalbeton DIN 1045 25,0 2,100 0,119 150 37,5 10,2 1247
Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162 12,0 0,035 3,429 1 0,12 -4,8 407
Wärmeübergang außen 0,130 -5,0 401

RT = S(di/li) = 5,660 SSd = 66,7
  
U = 1/SRi = 0,18 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 728,3 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 5,40 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 33,75 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,43 Wh/m²K
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Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,67 Wh/m²K
Cwirk,e = 0,43 Wh/m²K

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 03b_Decke_über_Aussenluft_Fassade

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,130 19,2 2218
Zementestrich 6,0 1,400 0,043 35 2,1 19,0 2198
Folien (Polyethylen) d=0,1mm 0,02 50,000 0,000 100000 20 19,0 2198
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 
nach DIN EN 13163

3,0 0,045 0,667 100 3 16,8 1907

Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 
nach DIN EN 13163

4,0 0,035 1,143 100 4 12,9 1487

Normalbeton DIN 1045 25,0 2,100 0,119 150 37,5 12,5 1449
Mineralwolle (MW) 035 nach DIN EN 13162 18,0 0,035 5,143 1 0,18 -4,9 406
Wärmeübergang außen 0,130 -5,0 401

RT = S(di/li) = 7,374 SSd = 66,8
  
U = 1/SRi = 0,14 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 731,3 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
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Diese Anforderung ist mit vorh. R = 7,11 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 33,75 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,43 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,67 Wh/m²K
Cwirk,e = 0,43 Wh/m²K

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 04_Dachdecke 6.OG (gemittelter U-Wert wegen Gefälle)

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,100 19,2 2217
Gipsputz 1,00 0,600 0,017 5 0,05 19,1 2210
Normalbeton DIN 1045 25,0 2,100 0,119 70 17,5 18,7 2155
Bitumendampfsperrbahn 0,50 50,000 0,000 1500 18,7 2155
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 
nach DIN EN 13163

24,0 0,035 6,857 20 4,8 -4,5 420

Bitumenbahnen 1,00 0,230 0,043 50000 500 -4,6 414
Kies 5,0 0,700 0,071 2 0,1 -4,9 406
Wärmeübergang außen 0,040 -5,0 401

RT = S(di/li) = 7,248 SSd = 2022,5
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U = 1/SRi = 0,14 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 721,2 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 7,11 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 62,89 Wh/m²K
Cwirk,e = 28,54 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,22 Wh/m²K
Cwirk,e = 15,00 Wh/m²K

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11
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Bauteilaufbau: 05_Dachdecke 5.OG (gemittelter U-Wert wegen Gefälle)

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,100 19,0 2196
Gipsputz 1,00 0,600 0,017 5 0,05 18,9 2187
Normalbeton DIN 1045 25,0 2,100 0,119 70 17,5 18,5 2123
Bitumendampfsperrbahn 0,50 50,000 0,000 1500 18,5 2123
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 
nach DIN EN 13163

20,0 0,035 5,714 20 4 -4,4 423

Bitumenbahnen 1,00 0,230 0,043 50000 500 -4,6 417
Kies 5,0 0,700 0,071 2 0,1 -4,8 407
Wärmeübergang außen 0,040 -5,0 401

RT = S(di/li) = 6,105 SSd = 2021,7
  
U = 1/SRi = 0,16 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 720,0 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 5,97 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 62,89 Wh/m²K
Cwirk,e = 28,54 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,22 Wh/m²K
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Cwirk,e = 15,00 Wh/m²K

Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Seite 27



Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Bauteilaufbau: 05a_Dachdecke_am_Versprung_Aussenwand

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,100 19,2 2217
Gipsputz 1,00 0,600 0,017 5 0,05 19,1 2210
Normalbeton DIN 1045 25,0 2,100 0,119 70 17,5 18,7 2155
Bitumendampfsperrbahn 0,50 50,000 0,000 1500 18,7 2155
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 
nach DIN EN 13163

24,0 0,035 6,857 20 4,8 -4,5 420

Bitumenbahnen 1,00 0,230 0,043 50000 500 -4,6 414
Kies 5,0 0,700 0,071 2 0,1 -4,9 406
Wärmeübergang außen 0,040 -5,0 401

RT = S(di/li) = 7,248 SSd = 2022,5
  
U = 1/SRi = 0,14 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 721,2 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 1,20 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 7,11 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 62,89 Wh/m²K
Cwirk,e = 28,54 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,22 Wh/m²K
Cwirk,e = 15,00 Wh/m²K
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Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11
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Bauteilaufbau: 06_Bodenplatte_auf_Erdreich

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,170 18,7 2161
Zementestrich 6,0 1,400 0,043 35 2,1 18,5 2132
Folien (Polyethylen) d=0,1mm 0,02 50,000 0,000 100000 20 18,5 2132
Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 045 
nach DIN EN 13163

3,0 0,045 0,667 100 3 15,2 1723

Expandierter Polystyrolschaum (EPS) 035 
nach DIN EN 13163

4,0 0,035 1,143 100 4 9,4 1179

Normalbeton DIN 1045 80,0 2,100 0,381 150 120 7,5 1035
Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 041 
nach DIN EN 13164

10,0 0,041 2,439 250 25 -4,8 408

Wärmeübergang außen 0,000 -5,0 401
RT = S(di/li) = 4,842 SSd = 174,1

  
U = 1/SRi = 0,21 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 2046,3 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 0,90 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 4,67 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 33,75 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,61 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,67 Wh/m²K
Cwirk,e = 0,48 Wh/m²K
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Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 06a_Kellerbodenplatte

Berechnung des Wärmedurchgangskoeffizienten U
  

Dicke 
d

l R maßg. 
m

äquiv. 
Dicke

Temp.- 
Verlauf

Satt- 
dampf- 
druck

Baustoffe [cm] [W/mK] [m²K/W] [ - ] [m] [°C] [Pa]
20,0 2337

Wärmeübergang innen 0,170 18,0 2061
Zementestrich 6,5 1,400 0,046 35 2,275 17,6 2013
Normalbeton DIN 1045 80,0 2,100 0,381 150 120 14,5 1654
Extrudierter Polystyrolschaum (XPS) 042 
nach DIN EN 13164

10,0 0,042 2,381 250 25 -4,7 412

Wärmeübergang außen 0,000 -5,0 401
RT = S(di/li) = 2,978 SSd = 147,3

  
U = 1/SRi = 0,34 W/m²K

Die mittlere flächenbezogene Masse des Bauteils beträgt m' = 2054,0 kg/m².

Der Mindestwärmeschutz nach DIN 4108-2:2013-02 beträgt min R = 0,90 m²K/W.
Diese Anforderung ist mit vorh. R = 2,81 m²K/W erfüllt.

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils (10-cm-Regel)

Cwirk,i = 59,44 Wh/m²K
Cwirk,e = 1,61 Wh/m²K

Wirksame Wärmekapazität des Bauteils für die Berechnung der Nachtabsenkung (3-cm-Regel)

Cwirk,i = 16,67 Wh/m²K
Cwirk,e = 0,48 Wh/m²K
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Berechnung der Wasserdampf-Diffusion und des Tauwasseranfalls nach DIN 4108-3:2014-11

Bauteilaufbau: 21_Aussentüren

pauschal eingetragener U-Wert des Bauteilaufbaus (ohne Berechnung):  1,70 W/m²K
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Bauphysikalische Berechnungen der Fenster

Fenster: F-N-01

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-N-01-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-N-01b

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-NW-01-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-NW-01a

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-NW-01a-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-O-01-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-S-01-1

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-S-01-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-S-01a

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-SO-01b-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-SW-01

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Seite 33



Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Fenster: F-SW-01-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-W-01

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-W-01-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-W-01a

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K

Fenster: F-W-01a-2

pauschal eingetragener U-Wert des Fensters (ohne Berechnung):  0,90 W/m²K
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Übersicht der Grundlagen der Zonen

Zone: Wohnbereich
 

Allgemeine Grundlagen

beheiztes Volumen Ve 9198,0 m³
Luftvolumen V 6990,5 m³ (näherungsweise 0,76 * Ve)
Nutzfläche AN 2943,4 m² (näherungsweise 0,32 * Ve)
     

Monatliche Grundlagen 

Monat Ji

  

nL Fi,M

[°C] [1/h] [W]

Januar 19,0 0,55 14716,8
Februar 19,0 0,55 14716,8
März 19,0 0,55 14716,8
April 19,0 0,55 14716,8
Mai 19,0 0,55 14716,8
Juni 19,0 0,55 14716,8
Juli 19,0 0,55 14716,8
August 19,0 0,55 14716,8
September 19,0 0,55 14716,8
Oktober 19,0 0,55 14716,8
November 19,0 0,55 14716,8
Dezember 19,0 0,55 14716,8
 

Bei der Berechnung der Wärmeverluste wird eine Nachtabschaltung der Heizung berücksichtigt:

Dauer der Nachtabschaltung tu 7 h
spezifischer Wärmeverlust der Bauteile und der Innenluft Hic 90564,9 W/K
spezifischer Wärmeverlust aller leichten Bauteile Hw 786,4 W/K
Auslegungsheizleistung Fpp 151315 W
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Berechnungen der einzelnen Zonen

Zone: Wohnbereich
 
Netto-Grundfläche AN 2943,4 m²
Brutto-Volumen Ve 9198,0 m³
Netto-Volumen V 6990,5 m³
wirksame Wärmekapazität Cwirk 459900 Wh/K (Standardwert schweres Gebäude: 50 Wh/m³K)
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Spezifische Wärmeverluste 

Bauteil zu Zone Fläche U-Wert Faktor HT,FH HT

[m²] [W/m²K] [-] [W/K] [W/K]

AW-E-02a Erdreich 23,90 0,210 0,60 0,00 3,01
AW-ke-02 Unbeheizt (extern) 21,74 0,230 0,70 0,00 3,50
AW-N-01 Außenluft 238,10 0,170 1,00 0,00 40,48
AW-N-01b Außenluft 102,30 0,210 1,00 0,00 21,48
AW-NO-01 Außenluft 41,50 0,170 1,00 0,00 7,06
AW-NO-01b Außenluft 90,70 0,210 1,00 0,00 19,05
AW-NO-01c Außenluft 309,60 0,210 1,00 0,00 65,02
AW-NW-01 Außenluft 267,30 0,170 1,00 0,00 45,44
AW-NW-01a Außenluft 109,30 0,210 1,00 0,00 22,95
AW-NW-01b Außenluft 7,30 0,210 1,00 0,00 1,53
AW-O-01 Außenluft 222,30 0,170 1,00 0,00 37,79
AW-O-01b Außenluft 166,40 0,210 1,00 0,00 34,94
AW-S-01 Außenluft 469,70 0,170 1,00 0,00 79,85
AW-S-01a Außenluft 90,40 0,210 1,00 0,00 18,98
AW-S-01b Außenluft 25,40 0,210 1,00 0,00 5,33
AW-SO-01b Außenluft 41,20 0,210 1,00 0,00 8,65
AW-SW-01 Außenluft 226,60 0,170 1,00 0,00 38,52
AW-W-01 Außenluft 463,70 0,170 1,00 0,00 78,83
AW-W-01a Außenluft 186,60 0,210 1,00 0,00 39,19
AW-W-01b Außenluft 12,30 0,210 1,00 0,00 2,58
B-H-03 Unbeheizt (extern) 371,50 0,160 0,50 0,00 29,72
B-H-03a Unbeheizt (extern) 201,30 0,180 0,50 0,00 18,12
B-H-03b Unbeheizt (extern) 7,20 0,140 0,50 0,00 0,50
BP-E-06 Erdreich 628,80 0,210 0,60 0,00 79,23
BP-E-06a Erdreich 14,20 0,340 0,60 0,00 2,90
DA-H_04 Außenluft 676,50 0,140 1,00 0,00 94,71
DA-H_05 Außenluft 586,50 0,160 1,00 0,00 93,84
DA-H_05a Außenluft 20,10 0,140 1,00 0,00 2,81
T-ke-21 Außenluft 2,16 1,700 1,00 0,00 3,67
T-O-21 Außenluft 3,30 1,700 1,00 0,00 5,61
T-SW-21 Außenluft 2,84 1,700 1,00 0,00 4,83
T-W-21 Außenluft 13,20 1,700 1,00 0,00 22,44
F-N-01 Außenluft 11,50 0,900 1,00 0,00 10,35
F-N-01-2 Außenluft 93,90 0,900 1,00 0,00 84,51
F-N-01b Außenluft 2,30 0,900 1,00 0,00 2,07
F-NW-01-2 Außenluft 118,70 0,900 1,00 0,00 106,83
F-NW-01a Außenluft 18,00 0,900 1,00 0,00 16,20
F-NW-01a-2 Außenluft 20,70 0,900 1,00 0,00 18,63
F-O-01-2 Außenluft 82,80 0,900 1,00 0,00 74,52
F-S-01-1 Außenluft 8,60 0,900 1,00 0,00 7,74
F-S-01-2 Außenluft 194,60 0,900 1,00 0,00 175,14
F-S-01a Außenluft 30,00 0,900 1,00 0,00 27,00
F-SW-01 Außenluft 4,80 0,900 1,00 0,00 4,32
F-SO-01b-2 Außenluft 15,00 0,900 1,00 0,00 13,50
F-W-01 Außenluft 17,30 0,900 1,00 0,00 15,57
F-W-01-2 Außenluft 147,20 0,900 1,00 0,00 132,48
F-W-01a Außenluft 26,00 0,900 1,00 0,00 23,40
F-W-01a-2 Außenluft 32,20 0,900 1,00 0,00 28,98
F-SW-01-2 Außenluft 50,20 0,900 1,00 0,00 45,18
Gesamt 6517,74 0,00 1718,99
  
 
Wärmebrücke zu Zone Länge WBV-Faktor HT

[m] [W/mK] [W/K]

WB-Zuschlag Außenluft 6511,00 0,035 227,89
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Solare Wärmegewinne 
(Fenster) 
Bauteil zu Zone Fläche Orient.

  

gf Faktor S QS,M

      [m²] [-] [-] [kWh]
F-N-01 Außenluft 11,50 N 0,52 0,567 1238,5
F-N-01-2 Außenluft 93,90 N 0,40 0,567 7779,2
F-N-01b Außenluft 2,30 N 0,52 0,567 247,7
F-NW-01-2 Außenluft 118,70 NW 0,40 0,567 12161,7
F-NW-01a Außenluft 18,00 NW 0,52 0,567 2397,5
F-NW-01a-2 Außenluft 20,70 NW 0,40 0,567 2120,9
F-O-01-2 Außenluft 82,80 O 0,40 0,567 13282,9
F-S-01-1 Außenluft 8,60 S 0,52 0,567 2123,2
F-S-01-2 Außenluft 194,60 S 0,40 0,567 36957,1
F-S-01a Außenluft 30,00 S 0,52 0,567 7406,6
F-SW-01 Außenluft 4,80 SW 0,52 0,567 1089,0
F-SO-01b-2 Außenluft 15,00 SO 0,40 0,567 2854,0
F-W-01 Außenluft 17,30 W 0,52 0,567 3197,1
F-W-01-2 Außenluft 147,20 W 0,40 0,567 20925,2
F-W-01a Außenluft 26,00 W 0,52 0,567 4804,8
F-W-01a-2 Außenluft 32,20 W 0,40 0,567 4577,4
F-SW-01-2 Außenluft 50,20 SW 0,40 0,567 8761,2
Gesamt 873,80 131924,0

     
 
Solare Wärmegewinne 
(opake Bauteile und TWD) 
Bauteil zu Zone Fläche Orient. geq fE S QS,M

    [m²] [-] [W] [kWh]

Keine Wärmegewinne
  

  
Monatliche Gesamtwärmeverluste

Monat Stunden qe,M DqM  QT,M  QV,M DQH,M  QS,op,M  Ql,M,Z  Ql,M

[h] [°C] [K] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Januar 744 1,0 18,0 26073 17506 -1375 0 0 42204
Februar 672 1,9 17,1 22372 15022 -1157 0 0 36236
März 744 4,7 14,3 20713 13908 -1020 0 0 33601
April 720 9,2 9,8 13737 9224 -656 0 0 22305
Mai 744 14,1 4,9 7098 4766 -339 0 0 11524
Juni 720 16,7 2,3 3224 2165 -154 0 0 5235
Juli 744 19,0 0,0 0 0 0 0 0 0
August 744 18,6 0,4 579 389 -28 0 0 941
September 720 14,3 4,7 6588 4424 -315 0 0 10697
Oktober 744 9,5 9,5 13761 9239 -657 0 0 22343
November 720 4,1 14,9 20886 14024 -1038 0 0 33872
Dezember 744 0,9 18,1 26217 17604 -1385 0 0 42436
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Monatliche Gesamtwärmegewinne

Monat  QS,tr,M  QS,TWD,M  QSs,M  QS,M  Qi,M  Qg,M,Z  Qg,M

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Januar 4460,7 0,0 0,0 4461 10949 0 15410
Februar 4140,6 0,0 0,0 4141 9890 0 14030
März 10031,2 0,0 0,0 10031 10949 0 20981
April 16843,6 0,0 0,0 16844 10596 0 27440
Mai 18136,3 0,0 0,0 18136 10949 0 29086
Juni 18207,7 0,0 0,0 18208 10596 0 28804
Juli 16863,8 0,0 0,0 16864 10949 0 27813
August 15637,2 0,0 0,0 15637 10949 0 26586
September 12451,1 0,0 0,0 12451 10596 0 23047
Oktober 9249,1 0,0 0,0 9249 10949 0 20198
November 3507,7 0,0 0,0 3508 10596 0 14104
Dezember 2395,1 0,0 0,0 2395 10949 0 13344
    
 
Monatlicher Wirkungsgrad der Wärmegewinne

Monat qe qed  tHP  tM  tHP/tM tM hM

[°C] [°C] [d] [d] [-] [h] [-]

Januar 1,0 13,2 31 31 1,00 141,3 1,00
Februar 1,9 13,2 28 28 1,00 141,3 1,00
März 4,7 11,1 31 31 1,00 141,3 1,00
April 9,2 8,4 9 30 0,30 141,3 0,79
Mai 14,1 8,1 0 31 0,00 141,3 0,40
Juni 16,7 7,8 0 30 0,00 141,3 0,18
Juli 19,0 8,6 0 31 0,00 141,3 0,00
August 18,6 9,0 0 31 0,00 141,3 0,04
September 14,3 10,1 0 30 0,00 141,3 0,46
Oktober 9,5 11,4 19 31 0,61 141,3 0,95
November 4,1 13,5 30 30 1,00 141,3 1,00
Dezember 0,9 14,0 31 31 1,00 141,3 1,00
Gesamt 179
    
 
Monatliche Wärmebilanz

Monat  QT,M  QV,M h·Qi,M h·QS,M  Ql,M h·Qg,M  QH,M

[kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh] [kWh]

Januar 26073 17506 10949 4461 42204 15410 26795
Februar 22372 15022 9889 4140 36236 14030 22207
März 20713 13908 10909 9994 33601 20903 12697
April 13737 9224 8378 13318 22305 21696 609
Mai 7098 4766 4338 7185 11524 11523 1
Juni 3224 2165 1926 3309 5235 5235 0
Juli 0 0 0 0 0 0 0
August 579 389 387 553 941 941 0
September 6588 4424 4917 5777 10697 10694 3
Oktober 13761 9239 10363 8754 22343 19117 3226
November 20886 14024 10595 3507 33872 14102 19770
Dezember 26217 17604 10949 2395 42436 13344 29091
Gesamt 161248 108269 83601 63395 261394 146996 114398
   

Seite 40



Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Übersicht der Anlagentechnik DIN V 4701-10/12

Alle mit (*) gekennzeichneten Werte wurden gemäß DIN V 4701-10:2003-08 Abs. 5 i.V.m. Randbedingungen des 
Tabellenverfahrens nach Anlage C bestimmt.
Bei Bestandsanlagen wurden die Angaben und Randbedingungen der DIN V 4701-12:2004-02 und der PAS 
1027:2004-02 zusätzlich berücksichtigt.

Aufteilung in Bereiche

Bereich: Wohnbereich

Anteil an der Gebäudefläche: 100,0 %
Multiplikator: 1
flächenbezogener Wärmebedarf für TW-Bereitung: 12,5 kWh/m²

Trinkwasser-Bereitung

Strang: TW-Strang

zugehöriger Bereich: Wohnbereich
Anteil an der Bereichsfläche: 100,0 %

Verteilung: Zentrales Trinkwasserrohrnetz

zugehöriger Strang: TW-Strang
- Gebäudezentrale Trinkwasserverteilung mit Zirkulation
- horizontale Verteilung außerhalb der thermischen Hülle
Länge der Verteiler-Leitungen LV: 84,9 m*

längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient  U von LV: 0,20 W/mK*

Länge der Strang-Leitungen LS: 220,8 m*

längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient  U von LS: 0,20 W/mK*

Länge der Stich-Leitungen LSL: 147,2 m*

längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient  U von LSL: 0,20 W/mK*

Pumpenleistung der Zirkulationspumpe PPumpe: 51 W*

Speicherung: TWW-Speicher1

zugehöriger Strang: TW-Strang
Indirekt beheizter Trinkwasserspeicher
Ort: außerhalb der thermischen Hülle - Keller
Bereitschaftswärmeverlust des Speichers qB,s: 3,57 kWh/d*

Speicher-Nenninhalt VSpeicher: 1000 l
Pumpenleistung PPumpe: 218 W*

Laufzeit der Pumpe tp: 441,3 h/a*

Speicherung: TWW-Speicher2

zugehöriger Strang: TW-Strang
Indirekt beheizter Trinkwasserspeicher
Ort: außerhalb der thermischen Hülle - Keller
Bereitschaftswärmeverlust des Speichers qB,s: 3,57 kWh/d*

Speicher-Nenninhalt VSpeicher: 1000 l
Pumpenleistung PPumpe: 218 W*

Laufzeit der Pumpe tp: 441,3 h/a*

Speicherung: TWW-Speicher3

zugehöriger Strang: TW-Strang
Indirekt beheizter Trinkwasserspeicher
Ort: außerhalb der thermischen Hülle - Keller
Bereitschaftswärmeverlust des Speichers qB,s: 3,57 kWh/d*

Speicher-Nenninhalt VSpeicher: 1000 l
Pumpenleistung PPumpe: 218 W*

Laufzeit der Pumpe tp: 441,3 h/a*

Erzeugung: Fernwärme-Versorgung
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zugehöriger Strang: TW-Strang
Nah- oder Fernwärmeversorgung
Energieträger: KWK (regenerativ)
Primärenergiefaktor fP: 0,31 

Lüftung

Strang: L-Strang

zugehöriger Bereich: Wohnbereich
Anteil an der Bereichsfläche: 100,0 %

Erzeugung: Abluftanlage ohne WRG

zugehöriger Strang: L-Strang
Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung
Stromversorgung der Ventilatoren: AC
bezogene Leistungsaufnahme der Ventilatoren pel,Vent: 0,30 W/(m³/h)*

Leistungsaufnahme der Regelung bei abgeschalteten Ventilatoren Pel,Reg: 0 W*

Heizung

Strang: H-Strang

zugehöriger Bereich: Wohnbereich
Anteil an der Bereichsfläche: 100,0 %
Heizkreis-Auslegungstemperatur:  70/55°C

Übergabe: Heizkörper

zugehöriger Strang: H-Strang
Wasserheizung - freie Heizflächen
- Anordnung überwiegend im Außenwandbereich
- Thermostatregelventile oder andere P-Regler mit Auslegungsproportionalbereich 2K

Verteilung: Heizungsrohrnetz

zugehöriger Strang: H-Strang
Zentrales Warmwasserheizungs-Rohrnetz
- horizontale Verteilung außerhalb der thermischen Hülle
- geregelte Pumpe
- Strangleitungen überwiegend innen
Länge der Verteiler-Leitungen LV: 101,1 m*

längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient  U von LV: 0,200 W/mK*

Länge der Strang-Leitungen LS: 220,8 m*

längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient  U von LS: 0,255 W/mK*

Länge der Anbinde-Leitungen LA: 1618,8 m*

längenspezifischer Wärmedurchgangskoeffizient  U von LA: 0,255 W/mK*

Pumpenleistung der Umwälzpumpe PPumpe: 217,7 W*

Erzeugung: Fernwärme-Versorgung

zugehöriger Strang: H-Strang
Fern- und Nahwärme
Energieträger: KWK (regenerativ)
Primärenergiefaktor fP: 0,31 
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Berechnung der Anlage nach DIN V 4701-10:2003-08

Trinkwassererwärmung

Strang: TW-Strang

Gebäudezentrale Trinkwasserverteilung mit Zirkulation: Zentrales Trinkwasserrohrnetz

Laufzeit der Zirkulationspumpe: 21,5 h/d
mittl. Temperatur der Zirkulationsleitung JTW,m: 50 °C
mittl. Umgebungstemperatur der Verteiler-Leitungen Ju,m: 13 °C
Wärmeverlustfaktor der Verteiler-Leitungen fa: 1,00
Wärmeverlustfaktor der Strang--Leitungen fa: 0,15
Wärmeverlustfaktor der Stich-Leitungen fa: 0,15
Wärmeverlust Verteiler-Leitungen: 1,65 kWh/m²a
Wärmeverlust Strang-Leitungen: 3,46 kWh/m²a
Wärmeverlust Stich-Leitungen: 1,01 kWh/m²a
Wärmeverlust aller Leitungen qTW,d,we: 6,13 kWh/m²a
Hilfsenergie (Zirkulationspumpe) qTW,d,he: 0,13 kWh/m²a
Heizwärmegutschrift qh,TW,d: 2,01 kWh/m²a

Indirekt beheizter Trinkwasserspeicher: TWW-Speicher1

mittl. Temperatur des Warmwassers JTW,m: 50 °C
mittl. Umgebungstemperatur des Speichers Ju,m: 13 °C
Wärmeverlustfaktor des Speichers fa: 1,00
Wärmeverlust Speicher qTW,s,we: 0,42 kWh/m²a
Hilfsenergie Pumpe qTW,s,he: 0,03 kWh/m²a
Heizwärmegutschrift qh,TW,s: 0,00 kWh/m²a

Indirekt beheizter Trinkwasserspeicher: TWW-Speicher2

mittl. Temperatur des Warmwassers JTW,m: 50 °C
mittl. Umgebungstemperatur des Speichers Ju,m: 13 °C
Wärmeverlustfaktor des Speichers fa: 1,00
Wärmeverlust Speicher qTW,s,we: 0,42 kWh/m²a
Hilfsenergie Pumpe qTW,s,he: 0,03 kWh/m²a
Heizwärmegutschrift qh,TW,s: 0,00 kWh/m²a

Indirekt beheizter Trinkwasserspeicher: TWW-Speicher3

mittl. Temperatur des Warmwassers JTW,m: 50 °C
mittl. Umgebungstemperatur des Speichers Ju,m: 13 °C
Wärmeverlustfaktor des Speichers fa: 1,00
Wärmeverlust Speicher qTW,s,we: 0,42 kWh/m²a
Hilfsenergie Pumpe qTW,s,he: 0,03 kWh/m²a
Heizwärmegutschrift qh,TW,s: 0,00 kWh/m²a

Nah-/Fernwärmeversorgung: Fernwärme-Versorgung

Erzeuger-Aufwandszahl eTW,g: 1,14
Hilfsenergie qTW,g,he: 0,40 kWh/m²a

Lüftung

Strang: L-Strang

Abluft-Anlage ohne WRG: Abluftanlage ohne WRG

Max. Heizleistung des Gebäudes QGB: 70,1 kW
Hilfsenergiebedarf für Ventilatoren: 1,33 kWh/m²a
Hilfsenergiebedarf für Regelung: 0,00 kWh/m²a
Wärmegewinn durch WRG qL,g: 0,00 kWh/m²a
Erzeuger-Aufwandszahl eL,g: 0,00
Hilfsenergiebedarf qL,g,he: 1,33 kWh/m²a
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Heizung

Strang: H-Strang

Freie Heizflächen: Heizkörper

Wärmeverluste qH,ce,we: 3,30 kWh/m²a

Zentrale Warmwasser-Heizungsverteilung: Heizungsrohrnetz

mittl. Temperatur der Heizungs-Leitungen JHK,m: 46 °C
mittl. Umgebungstemperatur der Verteiler-Leitungen Ju,m: 13 °C
Wärmeverlustfaktor der Verteiler-Leitungen fa: 1,00
Wärmeverlustfaktor der Strang-Leitungen fa: 0,15
Wärmeverlust Verteiler-Leitungen: 1,01 kWh/m²a
Wärmeverlust Strang-Leitungen: 0,33 kWh/m²a
Wärmeverlust Anbinde-Leitungen: 1,30 kWh/m²a
Wärmeverlust Heizungsverteilung qH,d,we: 2,63 kWh/m²a
Korrekturfaktor für regelbare Pumpen fP: 1,39
Hilfsenergiebedarf der Umwälzpumpe qH,d,he: 0,24 kWh/m²a

Nah-/Fernwärmeversorgung: Fernwärme-Versorgung

Erzeuger-Aufwandszahl eg: 1,01
Hilfsenergie qH,g,he: 0,00 kWh/m²a
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Anlagenbewertung nach DIN V 4701-10:2003-08

 
Jahres-Bedarfsgröße Nutzflächenbezo- 

gene Werte
kWh/m²a

absolute 
Werte 
kWh/a

Heizwärmebedarf für Raumwärme qh = 38,87 Qh = 114398

Heizenergiebedarf für Raumwärme qH,WE,E = 43,22 QH,WE,E = 127205

Elektrische Hilfsenergie zur Erzeugung der Raumwärme qH,HE,E = 0,24 QH,HE,E = 694

Energiebedarf für Raumwärme incl. Hilfsenergie qH,E = 43,45 QH,E = 127899

Primärenergiebedarf für Raumwärme qH,P = 13,82 QH,P = 40682

Heizwärmebedarf für Warmwasser qtw = 12,50 Qtw = 36792

Heizenergiebedarf für Warmwassererzeugung qTW,WE,E = 22,67 QTW,WE,E = 66714

Elektrische Hilfsenergie zur Erzeugung von Warmwasser qTW,HE,E = 0,63 QTW,HE,E = 1846

Energiebedarf für Warmwasserbereitung incl. Hilfsenergie qTW,E = 23,29 QTW,E = 68559

Primärenergiebedarf für Warmwasserbereitung qTW,P = 8,16 QTW,P = 24004

Gesamtenergiebedarf für Raumerwärmung und  
Warmwasserbereitung

qE = 66,75 QE = 196458

Heizenergiebedarf für Lüftungsanlage qL,WE,E = 0,00 QL,WE,E = 0

Elektrische Hilfsenergie für Lüftungsanlage qL,HE,E = 1,33 QL,HE,E = 3921

Energiebedarf für Lüftung incl. Hilfsenergie qL,E = 1,33 QL,E = 3921

Primärenergiebedarf für Lüftungsanlage qL,P = 2,40 QL,P = 7057

Gesamter Primärenergiebedarf für Heizung und  
Warmwasser incl. Hilfsenergie nach DIN 4701-10

qP = 24,37 QP = 71743

Gesamt-Anlagenaufwandszahl eP = 0,47
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Anlagenbewertung nach DIN 4701-10
für ein Gebäude mit normalen Innentemperaturen

Bezeichnung Gebäude: Studentisches Wohnen an der 
Parthe, Leipzig

Bereich: Wohnbereich

Ort: Leipzig Straße: Kurt-Schuhmacher-Str./ Ecke 
Berliner Str

Gemarkung: Flurstücknummer:

I. Eingaben
 AN =  2943,4 m² tHP =  185 d/a  

TRINKWASSER- 
ERWÄRMUNG

HEIZUNG LÜFTUNG

absoluter 
Bedarf

Qtw =  36792 kWh/a Qh =  114398 kWh/a

bezogener 
Bedarf

qtw =  12,50 kWh/m²a qh =  38,87 kWh/m²a

II. Systembeschreibung
  

Übergabe 
 

freie Heizflächen

  
Verteilung 

 

zentrale TW-Verteilung mit 
Zirkulation

zentr. WW-Heizungsverteilung

  
Speicher

indirekt beh. TW-Speicher

Erzeugung Erzeuger
1

Erzeuger
2

Erzeuger
3

Erzeuger
1

Erzeuger
2

Erzeuger
3

Erzeuger 
WÜT

Erzeuger 
L/L-WP

Erzeuger 
Heizreg.

Deckungs- 
anteil

1,00 1,00 Abluft/ 
Zuluft 

ohne WRG
Erzeuger 

  
 

Nah-/ 
Fernwärme

Nah-/ 
Fernwärme

III. Ergebnisse
Deckung von 

Qh

qh,TW =  2,0 kWh/m²a qh,H =  36,9 kWh/m²a qh,L =  0,0 kWh/m²a

S Wärme QTW,E =  66714 kWh/a QH,E =  127205 kWh/a QL,E =  0 kWh/a
S Hilfs- 
energie

QTW,HE =  1846 kWh/a QH,HE =  694 kWh/a QL,HE =  3921 kWh/a

S Primär- 
energie

QTW,P =  24004 kWh/a QH,P =  40682 kWh/a QL,P =  7057 kWh/a

ENDENERGIE QE =  193919 kWh/a S Wärme

 6460 kWh/a S Hilfsenergie

PRIMÄRENERGIE QP =  71743 kWh/a S Primärenergie

ANLAGEN- eP =  0,47 [-]
AUFWANDSZAHL
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TRINKWASSERERWÄRMUNG Qtw = 36792 kWh/a  qtw x AN

Bereich: Wohnbereich AN = 2943,4 m²  aus DIN 4108-6

TW-Strang: TW-Strang qtw = 12,50 kWh/m²a  aus EnEV

Wärme (WE)

Rechenvorschrift/Quelle Dimension
qtw aus EnEV [kWh/m²a] 12,50
qTW,ce [kWh/m²a] 0,00 Heizwärmegutschriften
qTW,d [kWh/m²a] + 6,13 qh,TW,d 2,01
qTW,s [kWh/m²a] 1,26 qh,TW,s 0,00
S (qtw+qTW,ce+qTW,d+qTW,s) [kWh/m²a] 19,88 qh,TW 2,01 Sqh,TW,d+qh,TW,s

Erzeuger
1

Erzeuger
2

Erzeuger
3

aTW,g [--] 1,000
eTW,g [--] 1,140

qTW,E SqTW x (eTW,g,i x aTW,g,i) [kWh/m²a] 22,67 22,67 kWh/m²a Endenergie
fP [--] 0,31
qTW,P SqTW,e,i x fP,i [kWh/m²a] 7,03 7,03 kWh/m²a Primärenergie

Hilfsenergie (HE)

(Strom) Rechenvorschrift/Quelle Dimension
qTW,ce,HE [kWh/m²a] 0,00
qTW,d,HE [kWh/m²a] + 0,13
qTW,s,HE [kWh/m²a] 0,10

Erzeuger
1

Erzeuger
2

Erzeuger
3

aTW,g [--] 1,00
qTW,g,HE [kWh/m²a] 0,40
agxqg,HE [kWh/m²a] 0,40

SqTW,HE,E [kWh/m²a] 0,63 0,63 kWh/m²a Endenergie
fP [--] 1,80
qTW,HE,P SqTW,HE,E x fP,i [kWh/m²a] 1,1 1,13 kWh/m²a Primärenergie

QTW,E SqTW,E x AN Wärme     66714 kWh/a ENDENERGIE
SqTW,HE,E x AN Hilfsenergie 1846 kWh/a

QTW,P (SqTW,P  + SqTW,HE,P) x AN               24004 kWh/a PRIMÄRENERGIE
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LÜFTUNG AN = 2943 m²  aus DIN V 4108-6

Bereich: Wohnbereich FGT = 69,6 kKh/a  Tab. 5.2 / DIN V 4108-6

Lüftungs-Strang: L-Strang nA = 0,40
fg = 0,0  Tab. 5.2-3

Wärme (WE) Ver- 
teilung

Über- 
gabe

Korrek- 
tur

Beitrag
am

Erzeugung Qh

Rechenvorschrift/Quelle Dimension

Erzeuger 
WRG mit 

WÜT

Erzeuger 
L/L-WP

Erzeuger 
Heizreg.

qL,g [kWh/m²a] 0,000 + 0,000 + 0,000 - 0,0 - 0,0 - 0,0 = 0,0
eL,g [kWh/m²a] 0,000 0,000 0,000

qL,d
[kWh/m²a]

qL,ce
[kWh/m²a]

qh,n
[kWh/m²a]

qh,L
[kWh/m²a]

qL,g,E qL,g,i x eL,g,i [kWh/m²a] 0,00 + 0,00 0,00 kWh/m²a Endenergie
fP [--] 0,00 0,00
qL,P qL,g,E,i x fP,i [kWh/m²a] 0,00 + 0,00 0,00 kWh/m²a Primärenergie

Hilfsenergie (HE)

Rechenvorschrift/Quelle Dimension

Erzeuger 
WRG mit 

WÜT

Erzeuger 
L7L-WP

Erzeuger 
Heizreg.

qL,g,HE [kWh/m²a] 1,33 + 0,00 + 0,00

qL,ce,HE [kWh/m²a] 0,00
qL,d,HE [kWh/m²a] 0,00

qL,HE,E SqL,g,HE,i+qL,ce,HE+qL,d,HE [kWh/m²a] 1,33 1,33 kWh/m²a Endenergie
fP [--] 1,80
qL,HE,P SqL,HE,Ei x fP [kWh/m²a] 2,40 2,40 kWh/m²a Primärenergie

QL,E SqL,E x AN Wärme 0 kWh/a ENDENERGIE
SqL,HE,Ei x AN Hilfsenergie 3921 kWh/a

QL,P (SqL,P + SqL,HE,P ) x AN 7057 kWh/a PRIMÄRENERGIE
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HEIZUNG Qh = 114398 kWh/a  nach Abs. 4.1

Bereich: Wohnbereich AN = 2943,4 m²  aus DIN V 4108-6

Heiz-Strang: H-Strang qh = 38,87 
kWh/m²a

Wärme (WE)

Rechenvorschrift/Quelle Dimension
qh nach Abschnitt 4.1 [kWh/m²a] 38,87
qh,TW Berechnungsblatt TW [kWh/m²a] _ 2,01
qh,L Berechnungsblatt L [kWh/m²a] 0,00
qce [kWh/m²a] 3,30
qd [kWh/m²a] + 2,63
qs [kWh/m²a] 0,00
S qh-qh,TW+qh,L+qce+qd+qs [kWh/m²a] 42,79

Erzeuger
1

Erzeuger
2

Erzeuger
3

ag [--] 1,000
eg [--] 1,010

qE Sq x (eg,i x ag,i) [kWh/m²a] 43,22 43,22 kWh/m²a Endenergie
fP [--] 0,31
qP SqE,i x fP,i [kWh/m²a] 13,40 13,40 kWh/m²a Primärenergie

Hilfsenergie (HE)

(Strom) Rechenvorschrift/Quelle Dimension
qce,HE [kWh/m²a] 0,00
qd,HE [kWh/m²a] + 0,24
qs,HE [kWh/m²a] 0,00

Erzeuger
1

Erzeuger
2

Erzeuger
3

ag [--] 1,00
qg,HE [kWh/m²a] 0,00
agxqg,HE [kWh/m²a] 0,00

SqHE,E [kWh/m²a] 0,24 0,24 kWh/m²a Endenergie
fP [--] 1,80
qHE,P SqHE,E x fP,i [kWh/m²a] 0,4 0,42 kWh/m²a Primärenergie

QH,E SqE x AN Wärme  127205 kWh/a ENDENERGIE
SqHE,E x AN Hilfsenergie 694 kWh/a

QH,P (SqP  + SqHE,P) x AN           40682 kWh/a PRIMÄRENERGIE
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Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes

Berechnung nach DIN 4108-2:2013-02 für Wohngebäude

Raum: EG_Learning Lounge

Grundlagen

Grundfläche AG 49,7 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-SO-01b-2 90 SO 15,9 0,40 außen, Rolläden/Fensterläden 3/4 geschl. 0,35
Summe 15,9

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 32 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 15,90 m²
AW,gtot0,4 15,90 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 0,00 m²
fWG 0,320
fneig 0,000
fnord 0,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = -0,014
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,030
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,000
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,070

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,045

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
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Raum: OG1-OG6 App. >=13m² SSG 0,4

Grundlagen

Grundfläche AG 13,0 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-S-01-2 90 S 3,5 0,40 freie Eingabe Fc 0,70
Summe 3,5

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 27 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 3,45 m²
AW,gtot0,4 3,45 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 0,00 m²
fWG 0,265
fneig 0,000
fnord 0,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = -0,001
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,030
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,000
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,083

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,074

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
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Raum: OG1-OG6 App. >=18,1m²

Grundlagen

Grundfläche AG 18,1 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-S-01-1 90 S 3,5 0,52 freie Eingabe Fc 0,70
Summe 3,5

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 19 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 3,45 m²
AW,gtot0,4 0,00 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 0,00 m²
fWG 0,191
fneig 0,000
fnord 0,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = +0,016
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,000
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,000
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,070

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,069

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
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Raum: OG1-OG6 App. 1.07 SSG 0,4

Grundlagen

Grundfläche AG 22,0 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-W-01a-2 90 W 4,6 0,40 freie Eingabe Fc 0,70
Summe 4,6

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 21 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 4,60 m²
AW,gtot0,4 4,60 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 0,00 m²
fWG 0,209
fneig 0,000
fnord 0,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = +0,012
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,030
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,000
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,096

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,059

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
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Raum: Typraum App. Nord

Grundlagen

Grundfläche AG 10,0 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-NW-01a 90 NW 3,5 0,52 innen, weiß o. Reflekt.>=60%, Tr.<=10% 0,70
Summe 3,5

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 35 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 3,50 m²
AW,gtot0,4 0,00 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 3,50 m²
fWG 0,350
fneig 0,000
fnord 1,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = -0,021
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,000
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,100
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,133

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,127

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
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Raum: Typraum App. Nord - SSG 0,4

Grundlagen

Grundfläche AG 10,0 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-NW-01a-2 90 NW 4,7 0,40 freie Eingabe Fc 0,70
Summe 4,7

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 47 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 4,70 m²
AW,gtot0,4 4,70 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 4,70 m²
fWG 0,470
fneig 0,000
fnord 1,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = -0,049
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,030
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,100
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,135

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,132

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
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Raum: Typraum App. West, Süd, Ost

Grundlagen

Grundfläche AG 10,0 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-S-01-1 90 S 1,9 0,52 innen, weiß o. Reflekt.>=60%, Tr.<=10% 0,70
Summe 1,9

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 19 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 1,90 m²
AW,gtot0,4 0,00 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 0,00 m²
fWG 0,190
fneig 0,000
fnord 0,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = +0,016
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,000
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,000
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,070

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,069

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
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Projekt 18020
Studentisches Wohnen an der Parthe, Leipzig

Raum: Typraum App. West, Süd, Ost - SSG 0,4

Grundlagen

Grundfläche AG 10,0 m²
Bauart mittlere Bauart
Klimaregion Klimaregion C
Nachtlüftung keine erhöhte Nachtlüftung
   
Fensterflächen Neigung 

[°]
Richtung AW

[m²]
g 
[-]

Sonnenschutz FC

[-]

F-S-01-2 90 S 2,8 0,40 freie Eingabe Fc 0,70
Summe 2,8

Fensterflächenanteile fWG vorhanden 
[%]

zulässig 
[%]

Fassaden NW-S-NO (>60° Fensterneigung) 28 % 10 %   Nachweis erforderlich
Fassaden N (>60° Fensterneigung) 0 % 15 %   kein Nachweis erforderlich
Dachflächen (£60° Fensterneigung) 0 % 7 %   kein Nachweis erforderlich
   
Rechenbeiwerte

AW 2,80 m²
AW,gtot0,4 2,80 m²
AW,neig 0,00 m²
AW,nord 0,00 m²
fWG 0,280
fneig 0,000
fnord 0,000
   
Ermittlung des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes Smax  

Nachtlüftung und Bauart S1 = +0,054
Fensterflächenanteil S2 = -0,005
Sonnenschutzverglasung S3 = +0,030
Fensterneigung S4 = +0,000
Fensterorientierung S5 = +0,000
passive Kühlung S6 = +0.000
maximal zulässiger 
Sonneneintragskennwert

Smax  = +0,079

im Raum vorhandener 
Sonneneintragskennwert

Svorh  = +0,078

Der Nachweis des maximal zulässigen Sonneneintragskennwertes wurde erfüllt. 
Es sind keine weiteren Sonnenschutzmaßnahmen erforderlich.
   

Seite 58



  = =

=
=
= =
=

Anlagen 

A1



16 Stg.
18.125/26

16 Stg.
18.125/27

1.85 1.85 3.20 1.85 3.20 1.85 1.85

F = 131.28 m²

Fahrradkeller

TF
F = 12.25 m²

TF
F = 2.67 m²

Schacht

TF
F = 27.87 m²

HA Technik

HA Elektro

TF
F = 124.19 m²

Grube Doppelparker

FW Übergabe
TF
F = 16.12 m²

114 Fahrräder

SICHERHEITSABSTAND

SICHERHEITSABSTAND
KANAL

4.60
VK Leitung

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

25

76
24

2.3
0

40
3.0

6

26.07

16
.05

16
.05

24
8.5

5
24

77
24

2.3
0

40
3.0

6
25

3.30 40 15.23

25
6.1

6
25

2.1
4

25
6.7

6
25

3.47 24 15.58 1.10
2.135

41 24 2.50

24
3.5

0
24

3.0
65

25
1.4

95
24

6.7
7

25

25 3.50 24 1.17 24 1.85 1.85 3.20 1.85 3.20 2.315 1.385 24 2.50 25

12
.49

3.5
6

24.04

25 18.94 25 4.35 25

25
1.8

5
1

24
6.4

5
24

3.0
6

40
3.3

1
25

25 3.50 24 19.80 24 1.80 24

25 1.25 1.00
1.00

1.25 24 85 1.00
1.00

85 24 3.085 1.50
1.00

1.75 1.50
1.00

1.75 1.50
1.00

1.75 1.50
1.00

4.055 24 1.80 24

8 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal doppelreihig

8 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal doppelreihig

BRH = 1.56 m ab OKF BRH = 1.56 m ab OKF BRH = 1.56 m ab OKF BRH = 1.56 m ab OKF BRH = 1.56 m ab OKF

UZ UZ UZ UZ UZ 

4 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal 
einreihig

13 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal 
einreihig

26 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal doppelreihig

26 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal doppelreihig

VK Perimeterdämmung

VK Perimeterdämmung

VK
 P

er
im

et
er

dä
m

m
un

g

14 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal 
einreihig

BRH = 1.56 m ab OKF

VK
 P

er
im

et
er

dä
m

m
un

g

35 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal 
einreihig

Dämmung deckenunterseitig 
12 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden BauteilenDämmung deckenunterseitig 

12 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden Bauteilen

Dämmung deckenunterseitig 
12 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden Bauteilen

Dämmung deckenunterseitig 
12 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden Bauteilen

Dämmung deckenunterseitig 
14 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden Bauteilen

A

D

90.00°

90.00°

102
.50

°

141.50°

141
.00

°

C

B

E HGF I

K I

3

6

5

4

3

8

9

5

7

6

D

E

2

2

10

1

1

J

J

5.7
8

6.81

1.98

4.36

14
.51

1
13

.00
1.6

9
6.8

1

3.5
5

3.2
6

1.9
8

6.8
1

8.1
86

5.9
0

2.33

16.502

28.649

24.5896.811.986.81

5.5254.7112.14

Phase Gezeichnet von 

Blattformat

Ersterstellung

Maßstab Geprüft von 

Genehmigungsplanung

 Dipl.-Ing. Jan-Dirk Müller-Seidler

IHT Planungsgesellschaft mbH 

Projektnummer

Blattnummer

Verfasser:

Bauvorlage:

Projekt:

Index Datum gez. Änderung / Ergänzung

1 : 100

SK

-

Am Kloßberg 10, 64367 Mühltal 
Telefon (06151) 77 09 5, Telefax (06151) 77 09 77
E-mail:  iht@iht-gmbh.de
Internet:  www.iht-gmbh.de

841 / 594 mm

0159_Leipzig

Leipzig

090

OKFF Ebene E0  (Erdgeschoss)  =  ± 0.00  =  108.54 m ü. NHN

L e g e n d e

WD WS

BD DD

bestehendes Mauerwerk (MW)

bestehender Stahlbeton (StB)

abzubrechende Bauteile

WS

FD
DD
BE
DE
RH

UK
OK

RF
FF

WSH
DS
BS

VK

BW

BA
OTS

BWEW

RFR

KB
H
L
S
E
K

RA
FS
FT

Wandschlitz

FB-durchbruch
Deckendurchbr.
Bodeneinlauf
Dacheinlauf
Rohrhülse

Unterkante
Oberkante

Rohfußboden
Fertigfußboden

WS horizontal

Bodenschlitz
Deckenschlitz

Vorderkante

Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N

geplantes KS MW

geplanter Stb, Güte siehe Statik
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F90-A

F9
0-

A

F90-A+MT30-RS

T30-RS

T30-RS
F9

0-
A

F9
0-

A+
M

1

2

A

B

2

1

A

25

VK
 P

er
im

et
er

dä
m

m
un

g

06 Bodenplatte
10cm XPS 041

16 Stg.
18.125/2728 122

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.900000

F90-A+MT30-RS

F9
0-

A+
M

02a Aussenwand
an Erdreich
18cm XPS 041

02 Aussenwand an
Keller
14cm MW 035

06a Bodenplatte
10cm XPS 042

16 Stg.
18.125/26

1.85 1.85 3.20 1.85 3.20 1.85 1.85

F = 131.28 m²

Fahrradkeller

TF
F = 12.25 m²

TF
F = 27.87 m²

HA Technik

HA Elektro

FW Übergabe
TF
F = 16.12 m²

114 Fahrräder
OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

OK FFB - 2.90
OK RFB - 2.90

253.47 24 15.58 1.10
2.135

41 24 2.508 Fahrradstellplätzeäp
Fa. Ziegler universal doppelreihigoe

8 Fahrradstellplätzep
Fa. Ziegler universal doppelreihigoe

BRH = 1.56 m ab OKF BRH = 1.56 m ab OKFR = 5 m b K BRH = 1.56 m ab OKFB K BRH = 1.56 m ab OKFH 6 a O BRH = 1.56 m ab OKF

UZ UZ UZ UZUZ UZ UZUZ UZ UZUZ UZ UZ

4 Fahrradstellplätzep
Fa. Ziegler universal 
einreihigeinreihig

ze13 Fahrradstellplätzp
Fa. Ziegler universal 
einreihigeinreihig

26 Fahrradstellplätzeplätze
Fa. Ziegler universal doppelreihigdoe

26 Fahrradstellplätzepp
Fa. Ziegler universal doppelreihigdve 14 Fahrradstellplätze4 Fahrradstellplätze

Fa. Ziegler universal 
einreihigi ihi

BRH = 1.56 m ab OKF

zeee35 Fahrradstellplätz5 hr s p
Fa. Ziegler universal a eg u e
einreihign i

Dämmung deckenunterseitig 
12 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden BauteilenDämmung deckenunterseitig 

12 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden Bauteilen

Dämmung deckenunterseitig 
12 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKRD
an abgehenden Bauteilen

Dämmung deckenunterseitig 
14 cm MW 035
1m Verzögerungsstreifen ab UKR
an abgehenden Bauteilen

F9
0-

A

T30-RS

T30-RS
F9

0-
A

03a Decke über Keller
12cm MW 035

Übersicht Bauteilaufbauten

Untergeschoss

Planstand: 28.05.2018

Bearbeitungsstand: 18.07.2018



F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F30

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90
F90-A+M

F90-A+M

F30 F30

F90 - A+M

T90

F90

F90

T30-RS

T30-RS

F9
0 -

 
A+

M

T30-RS
T30-RS

F9
0 -

 A
+M

F90 - A+M

F90

F90

F90

F90

T30-RS

F90 - A+M

RS

T90

F90 F90

F90

F9
0

F9
0

F9
0

T30-RS

F30F90

F90-A+M

F90

Mineralwolle

Mineralwolle

Mineralwolle

Mineralwolle

Mi
ne

ra
lw

oll
e

Mineralwolle

Mi
ne

ra
lw

oll
e

Mi
ne

ra
lw

oll
e

Mineralwolle

Mineralwolle
Mi

ne
ra

lw
oll

e

Mineralwolle

Mineralwolle

Mi
ne

ra
lw

oll
e

Mi
ne

ra
lw

oll
e

VK Vers
pru

ng
 im

 2.
 OG

Mineralwolle
F90

F90

F30

Mi
ne

ra
lw

oll
e

RS

SICHERHEITSABSTAND

SICHERHEITSABSTAND
KANAL

4.60
VK Leitung

Schaukasten

WM/
TR

WM/
TR

WM/
TR

WM/
TR

WM/TR
WM/TR

WM/TR
WM/TR

WM/TR
WM/TR

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Co
nta

ine
r

1.1
00

 l

Container
1.100 l

Container
1.100 l

Container
1.100 l

Container
1.100 l

F = 2.86 m²Bad

F = 2.86 m²Bad

F = 2.86 m²Bad

EINFAHRT

Schacht
TF
F = 2.67 m²

NF
F = 12.79 m²

Scout

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

VF
F = 22.41 m²

VF
F = 25.89 m²

TRH 1

NF
F = 2.21 m²

WC Herren

NF
WC Damen

VF
F = 14.77 m²

Foyer
NF
F = 46.80 m²

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.03

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.05 Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.04

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.06

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.07

Zimmer
F = 17.22 m²

Appt. 0.08

Zimmer
F = 17.22 m²

Appt. 0.09

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.10

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.11

Zimmer
F = 17.35 m²

Appt. 0.12

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.20
Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.19
Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.18
Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.17
Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.16
Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.15
Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.14
Zimmer
F = 17.08 m²

Appt. 0.13

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.21 m²

TF
F = 1.48 m²

Schacht

F = 20.25 m²

Waschbar
NF

VF
F = 49.74 m²

Learning Lounge

F = 3.97 m²NF
Lager

Toranlage PKW

F = 30.03 m²
VF

Flur 1

Flur 2

Flur 3
F = 35.31 m²
VF
Flur 4

F = 2.86 m²Bad

Appt. 0.01
Zimmer
F = 17.38 m²

Toranlage

Fahrräder

W
arteposition

TRH 2
F = 13.31 m²

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 0.21
Zimmer
F = 17.11 m²

Appt. 0.22

VF

Zimmer

F = 17.16 m²
Appt. 0.02

F = 2.86 m²Bad

F = 9.10 m²

Aufzugsschacht
TF

Grube Doppelparker

20 Stg.

18.125/27

TB 90
TH 2.10
KB 1.10
KT 2.10

TB 90
TH 2.10
KB 1.10
KT 1.40

Abgang 
Fahrradkeller

16 Stg.
18.125/26

10 Fahrradstellplätze
Fa. Ziegler universal 
einreihig

UZ 30/120

UZ 30/150

UZ
 50

/19
020 Stg.

18.125/27

STB 50/50

01/02 07/08 11/12

13

18

19
15 16

21

Sitzbank

14

Sitzbank

17

20

03/04 05/06 09/10

Müllplatz

22 23 24

3.50 2.91

6.41

2.50 2.50 2.50 1.09 5.00 7.255

5.00 6.372

5.00 5.501

1.479 2.30 2.30 2.30 1.05

5.0
0

3.9
3

2.4
0

2.4
0

2.5
0

2.5
0

A

D

90.00°

90.00°

102
.50

°

141.50°

141
.00

°

C

B

E HGF I

K I

3

6

5

4

3

8

9

5

7

6

D

E

2

2

10

1

1

J

J

5.7
8

6.81

1.98

4.36

14
.51

1
13

.00
1.6

9
6.8

1

3.5
5

3.2
6

1.9
8

6.8
1

8.1
86

5.9
0

2.33

16.502

28.649

24.5896.811.986.81

5.5254.7112.14

Phase Gezeichnet von 

Blattformat

Ersterstellung

Maßstab Geprüft von 

Genehmigungsplanung

 Dipl.-Ing. Jan-Dirk Müller-Seidler

IHT Planungsgesellschaft mbH 

Projektnummer

Blattnummer

Verfasser:

Bauvorlage:

Projekt:

Index Datum gez. Änderung / Ergänzung

1 : 100

SK

-

Am Kloßberg 10, 64367 Mühltal 
Telefon (06151) 77 09 5, Telefax (06151) 77 09 77
E-mail:  iht@iht-gmbh.de
Internet:  www.iht-gmbh.de

100841 / 594 mm

0159_Leipzig

Leipzig

OKFF Ebene E0  (Erdgeschoss)  =  ± 0.00  =  108.54 m ü. NHN

L e g e n d e

WD WS

BD DD

bestehendes Mauerwerk (MW)

bestehender Stahlbeton (StB)

abzubrechende Bauteile

WS

FD
DD
BE
DE
RH

UK
OK

RF
FF

WSH
DS
BS

VK

BW

BA
OTS

BWEW

RFR

KB
H
L
S
E
K

RA
FS
FT

Wandschlitz

FB-durchbruch
Deckendurchbr.
Bodeneinlauf
Dacheinlauf
Rohrhülse

Unterkante
Oberkante

Rohfußboden
Fertigfußboden

WS horizontal

Bodenschlitz
Deckenschlitz

Vorderkante

Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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Vorderkante

Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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SSG, g < 0,4

ohne SSG erfüllt
Aw/Ag < 19% (S, O, W)
Aw/Ag < 35% (N)

mit SSG erfüllt
Aw/Ag < 28% (S, O, W)
Aw/Ag < 47% (N)
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Vorderkante

Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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Übersicht sommerlicher Wärmeschutz

1. Obergeschoss

Planstand: 27.06.2018

Bearbeitungsstand: 18.07.2018

SSG, g < 0,4

ohne SSG erfüllt
Aw/Ag < 19% (S, O, W)
Aw/Ag < 35% (N)

mit SSG erfüllt
Aw/Ag < 28% (S, O, W)
Aw/Ag < 47% (N)
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Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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Übersicht sommerlicher Wärmeschutz

2. - 4. Obergeschoss
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Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
mit der gültigen Baugenehmigung. Vor Ausführung hat sich die Bauleitung eigen-
verantwortlich über den Stand der Baugenehmigung zu informieren. A B K Ü R Z U N G E N
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5. Obergeschoss

Planstand: 27.06.2018

Bearbeitungsstand: 18.07.2018

SSG, g < 0,4

ohne NW erfüllt
Aw/Ag < 19% (S, O, W)
Aw/Ag < 35% (N)

mit NW erfüllt
Aw/Ag < 28% (S, O, W)
Aw/Ag < 47% (N)

NW

NW

NW

NW

NW

NW

NW

NW

NW NW NW NW NW NW NW NW NW

NW

NW

NW

 Ag>18m²

NW

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz



F90-A+M

F90-A+M

T30-RS

RS

RS

F90

F90

F90

F90

F90

F90 - A+M

F90

F90 - A+M
F9

0 -
 A

+M

F90 - A+M

F9
0 -

 A
+M

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F90

F30

T90

F90 - A+M

RS

F9
0

F9
0

F90-A+M

Mineralwolle

Mineralwolle

Mineralwolle

Mineralwolle

Mineralwolle

Mineralwolle

TB 90
TH 2.10
KB 1.10
KT 2.10

TB 90
TH 2.10
KB 1.10
KT 1.40

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

Extensive Dachbegrünung

F = 2.86 m²Bad

Schacht
TF
F = 2.67 m²

VF
F = 20.19 m²

TRH 1

F = 2.86 m²Bad

Zimmer
F = 17.16 m²

Zimmer

F = 17.17 m²

Zimmer
F = 17.16 m²

Zimmer
F = 17.16 m²

Zimmer
F = 17.69 m²

Zimmer
F = 17.22 m²

Zimmer
F = 25.97 m²

Zimmer
F = 17.22 m²

Zimmer
F = 17.16 m²F = 25.01 m²

Zimmer

Appt. 6.02

Appt. 6.05

Appt. 6.08

Appt. 6.09 Appt. 6.11

Appt. 6.13

Appt. 6.14

Appt. 6.15 Appt. 6.17 Appt. 6.18

F = 2.86 m²Bad

F = 2.86 m²Bad

F =
 2.

86
 m

²Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 2.86 m²
Bad

F = 5.06 m²
Bad

F = 5.06 m²
Bad

Zimmer
F = 27.03 m²

Appt. 6.06

F = 44.10 m²

Flur 1
VF

Zimmer
F = 16.27 m²

Appt. 6.01

Zimmer
F = 17.22 m²

Appt. 6.10

F = 2.85 m²
Bad

F = 2.85 m²
Bad

Zimmer
F = 17.16 m²

Appt. 6.16

F = 2.86 m²
Bad

Zimmer
F = 20.63 m²

Appt. 6.07

F = 9.10 m²

Aufzugsschacht
TF

Zimmer
F = 17.22 m²

Appt. 6.12

F = 8.54 m²
NF
Lager/Technik

VF
F = 35.31 m²

VF
F = 21.50 m²

Flur 3

Zimmer
F = 17.17 m²

Appt. 6.04

F = 2.86 m²Bad

F = 2.86 m²Bad

Zimmer
F = 17.17 m²

Appt. 6.03

TRH 2
Flur 2

TF
F = 1.48 m²

Schacht

F = 13.31 m²
VF

Phase Gezeichnet von 

Blattformat

Ersterstellung

Maßstab Geprüft von 

Genehmigungsplanung

 Dipl.-Ing. Jan-Dirk Müller-Seidler

IHT Planungsgesellschaft mbH 

Projektnummer

Blattnummer

Verfasser:

Bauvorlage:

Projekt:

Index Datum gez. Änderung / Ergänzung

1 : 100

SK

-

Am Kloßberg 10, 64367 Mühltal 
Telefon (06151) 77 09 5, Telefax (06151) 77 09 77
E-mail:  iht@iht-gmbh.de
Internet:  www.iht-gmbh.de

841 / 594 mm

0159_Leipzig

Leipzig

OKFF Ebene E0  (Erdgeschoss)  =  ± 0.00  =  108.54 m ü. NHN

L e g e n d e

WD WS

BD DD

bestehendes Mauerwerk (MW)

bestehender Stahlbeton (StB)

abzubrechende Bauteile

WS

FD
DD
BE
DE
RH

UK
OK

RF
FF

WSH
DS
BS

VK

BW

BA
OTS

BWEW

RFR

KB
H
L
S
E
K

RA
FS
FT

Wandschlitz

FB-durchbruch
Deckendurchbr.
Bodeneinlauf
Dacheinlauf
Rohrhülse

Unterkante
Oberkante

Rohfußboden
Fertigfußboden

WS horizontal

Bodenschlitz
Deckenschlitz

Vorderkante

Dieser Plan gilt nur zusammen mit den zugehörigen Plänen der Fachplaner, der geprüften
Statik u. der werkvertraglich vereinbarten Leistungsbeschreibung. Alle Maße sind von den
ausführenden Firmen rechnerisch und durch Aufmaß verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind mit der Bauleitung unverzüglich zu klären. Alle einschlägigen Normen
und Richtlinien sind einzuhalten. Die Ausführungsplanung legt die gestalterisch relevanten
Details in Bezug auf Materialwahl und Fügung der konstruktiven Elemente im Prinzip fest.
Sie ist vom Auftragnehmer auf Vollständigkeit und Ausführbarkeit für den vorgesehenen
Verwendungszweck zu prüfen. Die in Text oder Maßlinien angegebenen Höhe
( z. B. Sturz- und Brüstungshöhen, UK Decke, UK Unterzug etc.) beziehen sich auf
OK Fertigfußboden des betreffenden Geschosses. Alle Leitungs- und Kanaldurchdringungen
durch Bauteile, an die Brandschutzanforderungen gestellt sind, sind in der betreffenden
Brandschutzqualität nach Installation zu verschließen.

Rohbauangaben zu Aussparungen in statisch relevanten Bauteilen (Wände, Decken) sind
mit den Schalplänen und Angaben der TGA - / ELT - Planung abzugleichen. Angaben zu
Decken- und Fußbodenaussparungen des darüber liegenden Geschosses sind abzugleichen.
Sichtbeton ist in einer Qualität herzustellen, die keiner weiteren Oberflächenbehandlung
bedarf (keine Spachtelung, kein Anstrich). Es gelten die reduzierten Toleranzen für fertige
Oberflächen gemäß DIN 18202 T4, Tabelle 3, Zeile 6. Bei Putzflächen sind die Übergänge
verschiedener Materialien gegen Rissebildung mit Putzgewebe zu überspannen. Vor dem
Verschließen von Installationsschächten ist das Einverständnis der Bauleitung einzuholen.

Für Leistungen, für die gemäß LV vom Auftragnehmer Werkstattzeichnungen auzufertigen
sind, gelten die Festlegungen dieser Ausführungsplanung lediglich als Kalkulationsunterlage
und sind als Grundlage für die Anfertigung der auftragnehmerseitigen Werkstattplanung
zu verstehen. Die Ausführungsplanung gilt nur nach Abstimmung und in Zusammenhang
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Studentisches Wohnen an der Parthe
Neubau eines Studentenwohnheimes mit 239 Appartements

G r u n d r i s s   6. O b e r g e s c h o s s 
Plannummer:   0159  -  ARC -  4  -  GRU  -  E6 - 160  - 0 F

A

D

90.00°

90.00°

102
.50

°

141.50°

141
.00

°

C

B

E HGF I

K I

3

6

5

4

3

8

9

5

7

6

D

E

2

2

10

1

1

J

J

5.7
8

6.81

1.98

4.36

14
.51

1
13

.00
1.6

9
6.8

1

3.5
5

3.2
6

1.9
8

6.8
1

8.1
86

5.9
0

2.33

16.502

28.649

24.5896.811.986.81

5.5254.7112.14

OK FFB + 18.125
OK RFB + 17.985

OK FFB + 18.125
OK RFB + 17.985

OK FFB + 18.125
OK RFB + 17.985

OK FFB + 18.125
OK RFB + 17.985

41.249

18.877

13.95

20
20

4.36

24
1.50

24

6.76

25
20

243.4724

70
1.5

0

801.50

80
1.5

0

701.50

601.558601.2151.0150

60
1.6

98
60

1.2
15

1.0
1

2.1
35

50

20
20

40
2.50

1.46
24

12 5
1.25
2.20

12 5

24

6.76

25
20

6.498

12.379

12.14 4.63 5.518

16
.40

13
.36

5

5.8
0

3.5
5

13
.36

5

24
2.4

6
24

77
24

1.5
0

20

7.24 26.13 7.879

20 20 7.05 20 25.28 24 20 7.879

29.181

2.746 155
3.095 155

3.095 155
3.095 155

3.095
20 20

3.767

1.50
2.30

1.75
1.50
2.30

1.75
1.50
2.30

1.75
1.50
2.30

798 20 20

2.0
75

1.9
0

2.0
87

1.8
89

2.0
0

2.3
0

26
5

24

1.3
9

4.1
51

24

1.3
89

6.0
62

20
20

14
.33

24
14

.39
1

7.2
5

14
.53

14
.97

3

36
.75

3

16.144

12.898

1.248

1.40
1.85

1.40
1.85

1.40
1.85

1.40

3.886

4.9
28

30

1.5
0

1.6
03

1.5
0

1.5
95

434 1.01
2.135

2.24
1.01
2.135

3.725

1.01
2.135

605 1.01
2.135

10 155 1.68

2.721.50

4.262.55241.50242.554.26

1.5951.50

20
20

4.36

24

1.50

1.8
96

24
2.6

0

14
.33

24
1.7

93
1.0

1
2.1

35
75

5
1.0

1
2.1

35
2.2

35
1.0

1
2.1

35
2.2

5
1.0

1
2.1

35
52

1.5
0

2.4
13

1.0
1

2.1
35

4.2
9

1.0
1

2.1
35

1.3
05

1.0
1

2.1
35

1.7
93

24
1.7

93
1.0

1
2.1

35
75

5
1.0

1
2.1

35
2.1

63

201.10
2.25

20

2.00
2.50
2.25

2.627

1.60
2.135

155 1.68 20 20

6.129243.151.10
2.25

2.1331.01
2.135

7551.01
2.135

3.7251.01
2.135

1.2151.01
2.135

3.713243.711.50

20
1.1

0
2.2

5
20

1.595
1.50

4.26

2.55

65 1.50
2.30

1.185 1.50
2.30

1.75 1.50
2.30

1.715 1.50
2.30

1.0425 1.00
2.30

3.38

30 1.40 1.285 1.40 1.85 1.40 1.815 1.40 1.29 15 85 3.61

20 11.94 24 4.35 24

20 2.183 155 3.095 155 3.095 155 3.103 20 4.39 24

5.3
59

1.1
5

3.5
69

1.1
5

3.3
03

1.3
3

1.4
0

1.8
15

1.4
0

1.8
5

1.4
0

2.2
0

1.4
0

2.1
78

20 2.3
0

20
4.9

09
1.2

5
2.0

0
3.4

69
1.2

5
2.0

0
2.6

13
84

24
84

1.5
0

2.3
0

1.7
15

1.5
0

2.3
0

1.7
5

1.5
0

2.3
0

2.1
0

1.5
0

2.3
0

1.9
86

7.04 6.578 1.15 5.35 1.15 5.35 1.15 5.403

20 20 6.85 20 6.118 1.25
2.00

5.25 1.25
2.00

5.25 1.25
2.00

4.913 24 20

4.2
6

2.5
5

24
1.5

0
24

6.8
1

1.9
6

1.1
0

40
20

20
20

1.5
0

24
3.0

6
40

3.3
5

20
20

5.3
8

24
6.4

3
30

1.3
36

444 90
2.335

1.40
1.419

24 1.10 47 1.10 24

2.21 24
3.959

20 20

715 1.00
1.50

495 24 1.50
1.50
2.30

1.359201.073.02244.22

2.2
4

1.4
0

1.8
15

1.4
0

2.0
2

1.4
0

1.3
9

1.4
0

30

1.3
36

30
3.1

73
15

5
3.1

03
24

3.1
03

15
5

2.3
23

20

1.3
36

30
87

5
1.5

0
2.3

0
1.7

15
1.5

0
2.3

0
84

24
84

1.5
0

2.3
0

1.2
9

1.5
0

2.3
0

65

1

2

A

B

2

1

A

Übersicht sommerlicher Wärmeschutz

6. Obergeschoss

Planstand: 27.06.2018

Bearbeitungsstand: 18.07.2018

SSG, g < 0,4

ohne NW erfüllt
Aw/Ag < 19% (S, O, W)
Aw/Ag < 35% (N)

mit NW erfüllt
Aw/Ag < 28% (S, O, W)
Aw/Ag < 47% (N)

NW

NW

NW

NW

NW

NW

NW

NW

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz

Fc  0,7 
innenliegender 
Sonnenschutz



A13



A14




